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ELEKTRICKÉ P¤IPOJENÍ
- NeÏ zapojíte zástrãku pfiípojného kabelu do zásuvky el. proudu pfiekontrolujte pozornû, zda napûtí

rozvodu el. proudu ve Va‰í domácnosti odpovídá napûtí uvedenému na spotfiebiãi.
- Spotfiebiã zapojujte pouze do zásuvky s minimálním ji‰tûním 10/16 A.
- TENTO V¯ROBEK JE V SOULADU SE SMùRNICÍ EHS 89/336 A S NA¤ÍZENÍM MINISTERSTVA

476/92 O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITù.

INSTALACE
Spotfiebiã se musí pouÏívat pouze jako pfienosn˘.
PROVOZ A POUÎITÍ
Modelli con selettore funzioni e termostato
- Letní provoz (pouze ventilace): otoãit termostatem po smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na doraz v pozici      /6.
- Provoz s min. v˘konem: otoãit voliãem funkcí do polohy 1.
- Provoz s max. v˘konem: otoãit voliãem funkcí do polohy 2.  
- Vypnutí: otoãit voliãem funkcí do polohy ” ● “ a konflíkem termostatu do polohy “    ”. Potom

vytáhnûte zástrãku pfiípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
Nastavení termostatu
V okamÏiku, kdy teplota prostfiedí dosáhne Vámi poÏadované teploty, otáãejte pozvolna koleãkem termo-
statu oznaãen˘m ãíslem    umístûn˘m napravo  (jen u nûkter˘ch modelÛ) proti smûru hodinov˘ch ruãiãek,
dokud ventilátor nezhasne. Takto nastavenou teplotou se bude dále termostat fiídit a bude ji nepfietrÏitû
udrÏovat.

PROTIZÁMRAZOVÁ FUNKCE
Nastavte otoãn˘ knoflík oznaãen˘ ãíslem    umístûn˘m vlevo do polohy     a otoãn˘ knoflík termostatu do
polohy     . Spotfiebiã bude udrÏovat teplotu prostfiedí na cca  5°C. Zabrání se tak zamrznutí s minimální
spotfiebou el. energie. 

Modely s voliãem funkcí
- Provoz s nízk˘m v˘konem: stisknûte vypínaã “-“ (na vypínaãi se objeví ãervené pole).
- Provoz s max. v˘konem: stisknûte oba vypínaãe (na vypínaãi se objeví ãervené pole).  
- Vypnutí: vypnûte oba vypínaãe.

Doporuãujeme Vám vytáhnout vÏdy zástrãku pfiípojného kabelu ventilátoru ze zásuvky el. proudu,
pokud spotfiebiã nepouÏíváte.

Modely pouze s termostatem
Spotfiebiã se zapíná otoãením knoflíku termostatu ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na doraz do polohy
maxima. Spotfiebiã vypnete otoãením knoflíku termostatu aÏ na doraz do polohy minima e zároveÀ
vytáhnûte zástrãku pfiípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.

ÚDRÎBA A ÂI·TÙNÍ
- Pfied jak˘mkoliv ãi‰tûním spotfiebiãe musíte vÏdy vytáhnout zástrãku pfiípojného kabelu ze zásuvky el.

proudu.
- Vyãistit ãastokrát vstupní a v˘stupní ‰tûrbiny vzduchu.
- V Ïádném pfiípadû se nesmí pouÏívat prá‰kové ãistící prostfiedky nebo rozpou‰tûdla.

UPOZORNÙNÍ
- Neinstalujte spotfiebiã v bezprostfiední blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénÛ atp..
- Spotfiebiã pouÏívejte vÏdy a pouze ve svislé poloze.
- NepouÏívejte spotfiebiã k su‰ení prádla, nepfiikr˘vejte mfiíÏku vstupu a v˘stupu vzduchu (nebezpeãí

pfiehfiátí).
- Do vzdálenosti 50 cm pfied spotfiebiãem se nesmí nacházet nábytek, stûny, záclony  nebo jiné

pfiedmûty.
- Pokud budete ventilátor pouÏívat jako pfienosn˘, nenechávejte pfiístroj v provozu v tûsné blízkosti stûn,

nábytku, záclon atd..
- V˘mûnu pfiípojného kabelu musí provést pouze povûfien˘ odborník.
- V˘mûnu po‰kozeného pfiípojného kabelu musí provést v˘robce nebo v˘robcem povûfiené servisní

stfiedisko, anebo kvalifikovan˘ odborník, aby se pfiede‰lo ve‰kerému riziku.
- Nikdy pfiístroj nepfiikr˘vejte pokud je v provozu, pfiedejdete tak nebezpeãí vzniku poÏáru.
- Tento spotfiebiã se mÛÏe pouÏívat pouze v prostorách se základní plochou nad 4 m2.
Pfiístroj je osazen bezpeãnostním zafiízením, které tepeln˘ ventilátor v pfiípadû náhodného pfiehfiátí vypne
(napfi. pfii zane‰ení ‰tûrbin vstupu a v˘stupu vzduchu anebo pokud se motor neotáãí nebo se otáãí poma-
lu). K obnovení provozu spotfiebiãe je nutné vytáhnout zástrãku ze zásuvky el. proudu na nûkolik minut,
odstranit pfiíãinu pfiehfiátí a znovu zástrãku zasunout do zásuvky.

DÛleÏité: Nikdy pfiístroj nepfiikr˘vejte pokud je v provozu, pfiedejdete tak nebezpeãí pfiehfiátí ven-
tilátoru a riziku vzniku poÏáru.   
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